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Luminarios y Lámparas



100 años
iluminando
el mundo

Más de

Introducción A través de nuestro equipo comercial, red de distribuidores e integradores, estamos en capacidad de manejar cada 
proyecto de iluminación como una solución integral, aplicando la normativa vigente.
Nuestros departamentos comercial y de diseño realizan propuestas técnicas y económicas con el  objetivo de            
generar ahorros de energía y reducir los costos de operación.
La linea de alumbrado publico y exteriores  de Lumiance ayuda a incrementar la calidad de la luz y con ella a mejorar 
la percepción de seguridad en áreas públicas.

¿Cómo trabajamos las reconversiones en los proyectos de nuestros 
clientes?
•   Evaluamos la situación actual.
•   Hacemos una propuesta luminotécnica de mejora o manteni                                 
miento.
• Realizamos una propuesta económica buscando el mejor retorno 
de inversión. 

CALLES EN ANGOSTURA
Sinaloa - México

LED OUTDOOR ORION

GASOLINERIA GUADALAJARA 
Guadalajara - 

LED HIGH BAY CANOPY

OFICINAS EN SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí- 

PANEL LED

México

México
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LED HIGH BAY GC109 LED HIGH BAY GC015
Características Características

0606  0707  

Curva Fotométrica Curva FotométricaDimensiones GeneralesDimensiones Generales

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

BODEGAS
GRANDES

SUPERFICIES

Watt B(mm) A(mm)

100W

150W

230

270

161

161

200W 320 161

B

A

Información Técnica

805 000120 - 277 12 500100

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

125

IRCCÓDIGO 

30 000
805 000120 - 277 18 750150P039231

P039230
125 30 000

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

805 000120 - 277 25 000200P039232 125 30 0000.95

0.95
0.95 120°

120°

120°

Información Técnica

B

A

Watt B(mm) A(mm)

100W

150W

294

333

148

154

200W 363 154

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

BODEGAS
GRANDES

SUPERFICIES

805 000120 - 277 13 000100

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

130

IRCCÓDIGO 

805 000120 - 277 19 500150 130

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

805 000120 - 277 26 000200 1300.95

0.95
0.95 90°

90°

90°

40 000
40 000
40 000

P29650L
P29651L
P29652L
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Características Características
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LED HIGH BAY GC350

0-10V

ATENUABLE

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES

Watt A(mm)B(mm)

100W 

150W 

147

156
230

270

200W 157320

B

A

240W 157360

Información Técnica

LINEAR HIGH BAY

0-10V

ATENUABLE

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES
COMERCIALES

A

C

Watt B(mm) A(mm)

165 W 600 360

D(mm)

50

220 W 600 360 50

C(mm)

25

25

Información Técnica

805 000120 - 277 23 100165

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

140

IRCCÓDIGO 

50 000
805 000120 - 277 30 800220P101306

P101305
140 50 000

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

0.9
0.9 90°

90°

B

805 000120 - 277 15 000100

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

150

IRCCÓDIGO 

50 000
805 000120 - 277 15 000100P039217

P039212
150 50 000

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

>0.95
>0.95 90°

120°

805 000120 - 277 22 500150P039219 150 50 000>0.95 90°

805 000120 - 277 22 500150P039213 150 50 000>0.95 120°

805 000120 - 277 36 000240 150 50 000

805 000120 - 277 30 000200P039215

P039214

150 50 000>0.95

>0.95 120°

120°

805 000120 - 277 30 000200P039220 150 50 000>0.95 60°

805 000120 - 277 36 000240P039236 150 50 000>0.95 60°
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Características
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Información Técnica

LED HIGH BAY CANOPY

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

805 000120 - 277 15 600120

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

130

IRCCÓDIGO 

50 000P25309
(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

0.95 110°

GASOLINERAS

A

C

B

Watt B(mm) Amm)

120 W 380 380

C(mm)

65.5

Características
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Información Técnica

MAGNUMSTART II

PLANTAS DE
PRODUC CIÓN

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOSBODEGASPLANTAS DE

PRODUCCIÓN BODEGAS
GRANDES

SUPERFICIES ESTACIONAMIENTOS

Watt B(mm) C(mm)

2X18 1 260 115

A(mm)

50

B

A

C

>806 500120 - 277 3 6002X18

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

100

IRCCÓDIGO 

30 000P23766
(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W)( lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

>0.9 120°

>806 500120 - 240 3 2002X18 89 25 000P23768 >0.6 120°

>806 500120 - 240 3 2002X18 89 25 000P23769** >0.6 120°

>804 000120 - 240 3 2002X18 89 25 000P25268 >0.6 120°

In
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I
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Características
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Información Técnica

SYL-TUBE PROOF

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES ESTACIONAMIENTOS

Watt B(mm) A(mm)

700 53

C(mm)

35

36W 1230 53 35

18W

B

C

A

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA IRCCÓDIGO 

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL

706 500120 - 240 1 60018 88 25 000P23594 0.6 120°

706 500120 - 240 3 50036 97 25 000P23595 0.9 120°

Características
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Información Técnica

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOSBODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES ESTACIONAMIENTOS

B C

A In
d

u
st

ri
al

SYLPROOF LED 2

806 000120 - 277 4 40040

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

110

IRCCÓDIGO 

50 000P025121
(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

>0.9 120°

804 000120 - 277 4 40040 110 50 000P015123 >0.9 120°

Watt B(mm) C(mm)

40W 1 200 91

A(mm)

75
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Información Técnica

Características

SYLPROOF LED 2 HF

806 000120 - 277 7 00050

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

140

IRCCÓDIGO 

50 000P025124
(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

>0.9 120°

Watt B(mm) C(mm)

50W 1 480 70

A(mm)

80

B C

A

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOSBODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES ESTACIONAMIENTOS

Luminaria con modulo LED integrado para ambientes con 
alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, 
instalaciones  industriales, plantas  de procesamiento de 
alimentos y cocinas.
Cuerpo y difusor de policarbonato. 
Su diseño ligero facilita la instalación. 

.
Para montaje sobrepuesto.
Garantía de 3 años.

Características
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Información Técnica

HYDROPROOF LED

0-10V

ATENUABLE

Watt B(mm) C(mm)

170W 1319 371

A(mm)

151

70W 1289 172117

B C

A

90W

240W

1289 172117

1319 371151

In
d

u
st

ri
al

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA IRCCÓDIGO 

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

80 5 000120 - 277 11 02490 122 50 000P106310 0.95 120°

80 5 000120 - 277 22 200170 130 50 000P106312 0.95 120°

80 5 000120 - 277 8 47070 121 50 000P106326 0.95 120°

80 5 000120 - 277 30 135240 125 50 000P106320 0.95 120°

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES

CAMARAS DE
REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOS

Alta salida luminosa de hasta 140 lm/W
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Información Técnica

Características

HYDROPROOF TUBE

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES

CAMARAS DE
REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOS

Watt B(mm) A(mm)

2 x 18 1289 117

C(mm)

172

2 x 36 2527 54 162

4 x 18 1319 151 371

6 x 18 1319 151 371

A

B C

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA IRCCÓDIGO 

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

80 6 500120 - 277 3 6002 x 18 100 30 000P106297 >0.9 120°

80 6 500120 - 277 7 2002 x 36 100 30 000   P106278 >0.9 120°

80 6 500120 - 277 7 2004 x 18 100 30 000P106322 >0.9 120°

80 6 500120 - 277 10 8006 x 18 100 30 000P106324 >0.9 120°

**

Características

B

Watt B(mm) A(mm)

80 W 250 448

160 W 250 556

C(mm)

69

69

805 000120 - 277 11 20080

TEMP. DE
COLOR

ÁNG. DE
APERTURA

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

140

IRCCÓDIGO 

50 000
805 000120 - 277 22 400160 140 50 000

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA FLUJO

LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL *

120°
90°

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIES

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOS

1717  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

In
d

u
st

ri
alCAMARAS DE

REFRIGERACIÓN
INSTALACIONES

QUÍMICAS

P29699L
P29701L 0.95

0.95



Iluminación Interior y Exterior LED
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Luminarios para espacios 
de alta exigencia

LED LINEAL SYL-SECURE

LED HIGH BAY 
SYL-SECURE

LED EMERGENCIA R1 
SYL-SECURE

LED BEACON Y ECO 
BEACON SYL-SECURE

LED HIGH BAY 
SYL-SECURE

LED HIGH BAY  SYL-SECURE
STANCHION Y U-BRACKET

ÁREAS CLASIFICADAS

GUÍA DE MARCACIÓN PARA 
ÁREAS CLASIFICADAS



Características
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Á
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LA
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A
D
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S

Información Técnica

LED LINEAL SYLSECURE

Luminaria LED para ambientes con riesgo de explosión, que tienen 
presencia de vapores y gases inflamables o polvos combustibles, es 
ideal para entornos hostiles y severos donde puede haber presencia de 
humedad, alta suciedad, partículas de polvo, ambientes corrosivos y con 
vibración.
Adecuada para áreas clasificadas: Clase I, Div 2, Grupos A, B, C y D; 
Clase II, Div 1, Grupos E, F y G; Clase III Div 1.
Chasís  en aleación de  aluminio, s in  cobre y con vidrio  templado 
resistente a la corrosión.
Alta hermeticidad IP66 con lentes de vidrio resistentes a impactos y 
choques térmicos.
Certificación internacional UL bajo estándar UL844.
Clase de temperatura CID2:T3C; CIID1:T4A
Garantía de 5 años.

A B

C

Watt A (mm) B(mm)

40W 600

C (mm)

192

80W 1200 127

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIA

5000120 - 277 5 480 110º
110º

40 137
5000120 - 277 10 96080 137

(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

ÁNGULO DE
APERTURA

(V)(W) (lm/W)(lm)

120 000

120 000

(h)

VIDA
ÚTIL *

P239910

CÓDIGO 

P239911
   P23989**

   P23990**

5000120 - 277 5 480 110º
110º

40 137

5000120 - 277 10 96080 137

120 000

120 000

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO
INDUSTRIAL

MUELLES DE
CARGA MINAS

Características
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Información Técnica

Á
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D
A

S

LED FLOOD LIGHT SYLSECURE

 

 

A B

C
Watt A(mm) B (mm)

100W / 150W 328 271

C (mm)

239

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIA

5000120 - 277 13 000 CID2:T3C; CIID1:T4A
CID2:T3C; CIID1:T4A

100 130
5000120 - 277 19 500150 130

(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

CLASE DE 
TEMPERATURA

(V)(W) (lm/W)(lm)

170 000

170 000

(h)

VIDA
ÚTIL *CÓDIGO 

P23976
P23977

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO
INDUSTRIAL

MUELLES DE
CARGA MINAS

Proyector LED diseñado para ambientes con riesgo de explosión que 
tienen p resencia d e vapores, gases i nflamables o  polvos combustibles, 
es ideal para entornos hostiles y severos donde puede haber presencia 
de humedad, a lta suciedad, partículas de polvo, ambientes corrosivos y 
con vibración.
Adecuada para áreas clasificadas: Clase I, Div 2, Grupos A, B, C y D; 
Clase II, Div 2 Grupos F y G; Clase III.
Chasís en aleación de aluminio, sin cobre y con vidrio templado 
resistente a la corrosión.
Alta hermeticidad IP66 y lentes de vidrio resistentes a impactos y 
choques térmicos.
Certificación internacional UL bajo estándar UL844.
Garantía de 5 años.
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Información Técnica

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO
INDUSTRIAL

MUELLES DE
CARGA MINAS

LED EMERGENCIA R1
SYLSECURE

D

F

G

Watt A (mm) B(mm)

40W 305

C (mm)

280321

D(mm) F (mm) G (mm)

170 134 107

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIA

5 000120 - 277 1 300 120º10 130
(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

ÁNGULO DE
APERTURA

(V)(W) (lm/W)(lm)

100 000
(h)

VIDA
ÚTIL *

P27685L-36

CÓDIGO 

Características
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Información Técnica
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PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO
INDUSTRIAL

MUELLES DE
CARGA MINAS

LED BEACON Y ECO BEACON 
SYLSECURE

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIA

5000120 - 277 2 800 120º
120º

20 140
5000120 - 277 2 20020 110

(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

ÁNGULO DE
APERTURA

(V)(W) (lm/W)(lm)

100 000

100 000

(h)

VIDA
ÚTIL *

P27687L-36

CÓDIGO 

P27688L-36

A

Código A (mm) O(mm)

P27687L 311.1

P27688L

/

6.89

M
ake 

to Order

M
ake 

to Order

Luminaria LED tipo baliza Lowbay/Spot diseñada para ambientes con riesgo de 
explosión que t ienen p resencia d e vapores, gases i nflamables o  polvos 
combustibles, es ideal para entornos hostiles y severos donde puede 
haber p resencia de humedad, a lta suciedad, partículas de polvo, 
ambientes corrosivos y con vibración.
Adecuada para áreas clasificadas; Clase I, Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, 
Div 2, Grupos E, F y G; Clase II Div 2 Grupos F y G; Clase III.
Cuerpo construido en aluminio, sin cobre de gran resistencia a los impactos 
y acabado con  recubrimiento en polvo para uso marino.
Difusor de vidrio templado, pernos y soportes de acero inoxidable.
Diseño para tres entradas de conexión y supresor de picos de 10 kV.
Alta hermeticidad IP66 y lentes de vidrio resistentes a impactos y choques 
térmicos.
Certificación internacional ETL bajo estándar UL844.
Garantía de 5 años.
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Información Técnica

LED HIGH BAY SYLSECURE

A

B

Watt A(mm)

80W / 120W
150W / 200W

316

B (mm)

230

Luminaria LED diseñada para ambientes con riesgo de explosión que t ienen 
presencia de  vapores, gases  inflamables o  polvos combustibles, es ideal 
para entornos hostiles y severos donde puede haber p resencia de 
humedad, a lta suciedad, partículas de polvo, ambientes corrosivos y con 
vibración.
Adecuada para áreas clasificadas; Clase I, Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, 
Div 1, Grupos E, F y G; Clase II Div 2 Grupos F y G; Clase III.
Chasís en aleación de aluminio, sin cobre y con vidrio templado resistente a 
la corrosión.
Alta hermeticidad IP66 y lentes de vidrio resistentes a impactos y choques 
térmicos.
Certificación internacional ETL bajo estándar UL844.
Clase de temperatura T4A.
Garantía de 5 años.

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO
INDUSTRIAL

MUELLES DE
CARGA MINAS

2525  

Á
R

EA
S 

C
LA

SI
FI

C
A

D
A

S

Información Técnica

LED HIGH BAY SYLSECURE

DESCRIPCIÓN

STANCHION 25° - NPT 1.25 SYL SECURE
STANCHION 90° - NPT 1.25  SYL SECURE

U-BRACKET SS304 HB SYL SECURE

CÓDIGO 

P239912
P239913
P239914

*Accesorio ángulo
25°
(accesorio no incluido)

Acometida rosca
de ”NPT

3 MONTAJE BRAZO STANCHION  25° 4 MONTAJE COLGANTE

*

* Accesorios sobre pedido

1 2 MONTAJE CON BRACKET1 MONTAJE BRAZO STANCHION 90°

*Accesorio ángulo
 90°
(accesorio no incluido)

Soporte en U
(Acero inoxidable)

*

(accesorio no incluido)

P239914

P239913

P239912

Ángulo NPT

  90º 1.25”

Ángulo NPT

  25º 1.25”

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIA

(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

ÁNGULO DE
APERTURA

(V)(W) (lm/W)(lm) (h)

VIDA
ÚTIL *CÓDIGO 

P25566
P23984

P23985
P23986

150Type V 5000120 - 277 12 00080 145 000
150Type V 5000120 - 277 18 000120 145 000
150Type V 5000120 - 277 22 500150 145 000
150Type V 5000120 - 277 30 000200 145 000



2626 

Áreas
Clasificadas/
Industria Pesada

Más seguridad
y confiabilidad  

 

 
 

Á
R

EA
S C

LA
SIFIC

A
D

A
S

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

ALMACENAMIENTO
INDUSTRIAL

MUELLES DE
CARGA MINAS

2727  

Á
R

EA
S 

C
LA

SI
FI

C
A

D
A

S

1 CLASE

2 DIVISIÓN

3 GRUPOS 4 CLASE
DE
TEMP.

Zona 0
(Clase I,Div 1)

Zona 0
(Clase I,Div 1)

Zona 1
(Clase I,Div 1)

Zona 2
(Clase I,Div 2)

Zona 1
(Clase I,Div 1)



30

31

32

34

35

36

37

33

Iluminación para 
espacios más seguros

I l u m i a n c i ó n  E x t e r i o r  L E D

Vialidades en Angostura, Sinaloa.

LED OUTDOOR ORION

LED STREET LIGHT ZD226

LED STREET LIGHT ZD216

LED STREET LIGHT ZD229

LED EPSILON

LED ECLIPSE

LED LYRA

LED TNL LIGHT



Características

3030  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

A
LU

M
B

R
A

D
O

 PÚ
B

LIC
O

LED OUTDOOR ORION

Watt A(mm) B(mm) C(mm)

50 W
100 W

100 395 165

115 480 190

D(mm)

55

60

>70 140° x 70° 5 000>0.9120-277 5 50050P23915

TEMP. DE
COLOR

110

IRCCÓDIGO 

30 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>70 140° x 70° 5 000>0.9120-277 12 000100P23916 120 30 000
>70 140° x 70°5 000>0.9120-277 5 50050P23918** 110 30 000

>70 140° x 70° 5 000>0.9120-277 12 000100P23919** 120 30 000

>70 140° x 70° 5 000>0.9120-277 5 50050P23924*** 110 30 000
>70 140° x 70°5 000>0.9120-277 12 000100P23925*** 120 30 000

VÍAS PRIVADAS SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

Características

3131  

Curva FotométricaDimensiones Generales

0-10V

ATENUABLE

Información Técnica

A
LU

M
B

R
A

D
O

 P
Ú

B
LI

C
O

LED STREET LIGHT ZD 226

VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 11 70090P25448

TEMP. DE
COLOR

130

IRCCÓDIGO 

50 000

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 8 84466P25447 134 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 15 600120P25900 130 50 000



Características

3232 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

A
LU

M
B

R
A

D
O

 PÚ
B

LIC
O

LED STREET LIGHT ZD 229

B

A

C

Watt

35, 50, 60 W
80,100 W 

190 515

B(mm) A(mm)

242 575
120, 150 W
180,200 W 

282 615
287 685

98

C(mm)

109
110
110

70 Tipo II media4 0000.95120-277 7 50050P29451L

TEMP. DE
COLOR

150

IRCCÓDIGO 

100 000

70 Tipo II media 4 0000.95120-277 5 25035P29450L 150 100 000

70 Tipo II media4 0000.95120-277 12 00080P29453L 150 100 000

70 Tipo II media 4 0000.95120-277 9 00060P29452L 150 100 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

70 Tipo II media4 0000.95120-277 18 000120P29455L 150 100 000

70 Tipo II media 4 0000.95120-277 15 000100P29454L 150 100 000

70 Tipo II media4 0000.95120-277 27 000180P29457L 150 100 000

70 Tipo II media 4 0000.95120-277 22 500150P29456L 150 100 000

70 Tipo II media 4 0000.95120-277 30 000200P29458L 150 100 000

VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

0-10V

ATENUABLE

Características

3333  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

A
LU

M
B

R
A

D
O

 P
Ú

B
LI

C
O

VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

M
ake 

to Order

3 PINES 7 PINES

LED STREET LIGHT ZD 216

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 11 68080P25301

TEMP. DE
COLOR

146

IRCCÓDIGO 

50 000

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 8 77866P25300 133 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 14 000100P25302 140 50 000

70 Tipo II media 4 000>0.95120-277 16 320120P25303 136 50 000

Watt A(mm) B(mm)

66 W
 80,100, 120W

400 190
490 290

A

B

B



Características

3434  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

A
LU

M
B

R
A

D
O

 PÚ
B

LIC
O

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

LEDEPSILON

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

70 Tipo V 4 0000.90120-277 10 00080P504613 125 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

Watt

80 W 490 490

B(mm) A(mm)

565

C(mm)

PARQUES Y
PLAZOLETAS

Características

3535 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

A
LU

M
B

R
A

D
O

 P
Ú

B
LI

C
O

LED ECLIPSE

Watt A(mm) B(mm) C(mm)

50 60 75 W 460 80 468

D(mm)

530

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 120°4 000>0.90120-277 6 75050P25727 135 50 000

>70 120°4 000>0.90120-277 7 80060P25728 130 50 000

>70 120°4 000>0.90120-277 9 75075P25729 130 50 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

PARQUES Y
PLAZOLETAS

M
ake 

to Order



Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

Watt

80 W 317 520

B(mm) A(mm)

60

C(mm)

B

C

A

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

70 110° 4 0000.95120-240 7 25080P504608 91 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

LEDLYRA

PARQUES Y
PLAZOLETAS

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

70 80° x 150° 5 000>0.95120-277 6 00050P25533

TEMP. DE
COLOR

120

IRCCÓDIGO 

50 000

70 80° x 150°5 000>0.95120-277 3 60030P25529 120 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V~)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

70 80° x 150° 5 000>0.95120-277 9 60080P25534 120 50 000

70 80° x 150° 5 000>0.95120-277 12 000100P25535 120 50 000

70 80° x 150° 5 000>0.95120-277 18 000150P25536 120 50 000

Watt B(mm) A(mm) C(mm)

30 W
50 W

221 189 139

80 W
308 189 139
396 189 139

100 W 396 189 139
150 W 396 189 139

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALESTUNELES

3636  3737  

M
ake 

to Order

A
LU

M
B

R
A

D
O

 PÚ
B

LIC
O

A
LU

M
B

R
A

D
O

 P
Ú

B
LI

C
O



Exteriores 
SOLARES

40SOLAR INTEGRADA ECO

41LED SOLAR INTEGRADA
S15 - S40

42LED SOLAR INTEGRADA
S60



Características

Dimensiones Generales

Información Técnica

B

A

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES ESTACIONAMIENTOS

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 120°6 500832 270S2P504580 135 12 - 24
(h)(K)

TIEMPO DE
CARGA *

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

MODELO FLUJO
LUMINOSO

(lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

AUTONOMÍA 
**

>70 120°6 500832 570S4P504581 142 12 - 24

(h)

VÍAS PRIVADAS

Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 140° x 70º6 0006 - 10S15P504582 107 48 - 72
(h)(K)

TIEMPO DE
CARGA *

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNMODELO

FLUJO
LUMINOSO

(lm/W)

ANG. DE
APERTURA

AUTONOMÍA 
**

>70 140° x 70º6 0006 - 10S40P504583 120 48 - 72

(h)

Mod. B(mm) A(mm)

S15 231 492

C(mm)

58
S40 289 706 73

4040  4141 

SO
LA

R
ES SO

LA
R

ES



Características

4242  

Dimensiones Generales

Información Técnica

SO
LA

R
ES

Curva Fotométrica

A

B

C

D

VÍAS PÚBLICAS
Y PRIVADAS

SENDEROS
PEATONALES

EXTERIORES
GENERALES

Mod. B(mm) A(mm)

363 842

C(mm)

248

D(O)

72

/

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 75° x 150º6 0005 - 618 9 000S60P29702L 155 24 - 48
(h)(K)

TIEMPO DE
CARGA *

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNMODELO

FLUJO
LUMINOSO

(lm)

ANG. DE
APERTURA

AUTONOMÍA 
**

(h)

S60



Fachadas
y Exteriores

46

47

48

49

50

51

Exteriores mejor 
iluminados 

Cafetería, Toluca.

JETA FLOOD

JETA FLOOD

JETA FLOOD HW

JETA FLOOD SLIM

WALLPACK SQ

LED SYLFLOOD HW G2



Características

4646  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

FA
C

H
A

D
A

S Y
 EX

TER
IO

R
ES

JETA FLOOD 

FACHADAS ESTACIONAMIENTOS
PARQUES Y
PLAZOLETAS

Watt B(mm) C(mm)A(mm)

122
145

112
134

22
25

20W
30W

190 178 2550W

Características
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Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

FA
C

H
A

D
A

S 
Y

 E
X

TE
R

IO
R

ES

JETA FLOOD 

FACHADAS ESTACIONAMIENTOS
PARQUES Y
PLAZOLETAS

ÁREAS
DEPO RTIVAS

B

A

C

Watt A(mm) C(mm)B(mm)

257
347
347

310
381
381

100W 34.5
34.5
34.5

150W
200W

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

70 120°5 0000.9120 - 240 10 000100P23596 100 30 000

70 120° 5 0000.9120 - 240 20 000200P23598 100 30 000
70 120°5 0000.9120 - 240 15 000150P23597 100 30 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *TEMP. DE

COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

70 110°6 500>0.90120 - 240 90010 90 25 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

P237610
120 - 240 1 80020P23770
120 - 240 2 70030P23759
120 - 240 4 50050P23760

>0.90
>0.90
>0.90

110°6 50090 25 000
110°6 50090 25 000
110°6 50090 25 000

70
70

70



Características
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Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

FA
C

H
A

D
A

S Y
 EX

TER
IO

R
ES

JETA FLOOD HW

FACHADAS ESTACIONAMIENTOS
PARQUES Y
PLAZOLETAS

ÁREAS
DEPO RTIVAS

B

A

C

Watt B(mm) C(mm)A(mm)

431
481

332
382

58
58

300W
400W

481 382 58500W

Características

4949 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

FA
C

H
A

D
A

S 
Y

 E
X

TE
R

IO
R

ESFACHADAS
ÁREAS

DEPORTIVAS
CAMPOS

PETROLEROSAEROPUERTOS BODEGAS

B

A

C

Watt B(mm) A(mm) C(mm)

100W 236       325         48
150W
200W

285       345         55
320       395         78

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

90°5 000120 - 277 33 000300P29575L 110 30 000
90°5 000120 - 277 44 000400P29576L 110 30 000
90°5 000120 - 277 55 000500P29577L 110 30 000

IRC

70

70
70

0.95

0.95
0.95

FACTOR DE
POTENCIA

LED SYLFLOOD SLIM

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

60° 5 0000.95120 - 277 12 500100P25810L 125 50 000
60° 5 0000.95120 - 277 18 750150P25811L 125 50 000
60°5 0000.95120 - 277 25 000200P25812L 125 50 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *



Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

WALLPACK  SQ

FACHAD AS JARDINES ESTACIONAMIENTOS

B

A

C

Watt B(mm) A(mm) C(mm)

 60W
100W   360.5       235      189.5

Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

LED SYLFLOOD HW

Luminario LED de alta potencia para aplicaciones especiales tales 
como super-postes, aeropuertos, aplicaciones deportivas, o áreas 
exteriores de gran extensión. 
Fabricado en fundición de aluminio, ópticas de PMMA (polimetil-
metacrilato) y difusor de cristal templado.
Cuenta con resistencia a las altas velocidades del viento posee un 
Sistema de reguridad para el montaje con cables anti-caída.  
Para montaje con bracket para sobreponer. 
Garantía de 5 años.

FACHADAS
ÁREAS

DEPORTIVAS
CAMPOS

PETROLEROSAEROPUERTOS BODEGAS

B

A

MINAS

TEMP. DE
COLOREFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

45°5 0000.95120 - 277 48 000300P27762L 160 70 000
45°5 0000.95120 - 277 64 000400P27763L 160 70 000

30°5 0000.95120 - 277 128 000800P29655L 160 70 000
45°5 0000.95120 - 277 96 000600P27764L 160 70 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

30°5 0000.95120 - 277 153 600960P29656L 160 70 000
30°5 0000.95120 - 277 192 0001 200P29657L 160 70 000
30°5 0000.95120 - 277 240 0001 500P29658L 160 70 000

Watt B(mm) A(mm)

300W  163       544         
400W
600W
800W

 331       539         
 331       539       
 499       551       

960W  499       551        
1 200W  667       551       
1 500W  835       551        

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 125°5 000>0.90120 - 27760P23912 140 50 000
>80 125°5 000>0.90120 - 277 14 300100P23872 140 50 000
>80 125°5 000>0.90120 - 277 8 50060P23913* 140 50 000
>80 125°5 000>0.90120 - 277 14 300100P23873* 140 50 000

* Con fotocontrol mini.

8 500

5050 5151 
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Emergencia

54EMERGENCIA R1 MINI

55INSTANT R2

56SYLSAFE R1

57LED EMERGENCIA 
SALIDA CLR

58
CONTROLADOR DE 
EMERGENCIA SISTEMAS 
LED

59LED EMERGENCIA 
IP65



Características

Dimensiones Generales

Información Técnica

EMERGENCIA R1 MINI

ESTACIONAMIENTOS
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIESOFICINAS

Watt B(mm)A (mm)

1.5W 349 105

C(mm)

89

B

C

A

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 120°6 000120 - 277 1501.5P23822 100 500
(ciclos)(K)

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W)( lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

Características

5555  

Dimensiones Generales

Información Técnica

EM
ER

G
EN

C
IA

INSTANT R2

B

A

D

C

Watt B(mm) C(mm)A(mm)

2W 216 45100

D(mm)

200

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 120°6 000120 - 277 2002P717150 100 500
(ciclos)(K)

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W)( lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

ESTACIONAMIENTOS
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIESOFICINAS

5454

EM
ER

G
EN

C
IA



Características

Dimensiones Generales

Información Técnica

EM
ER

G
EN

C
IA

SYLSAFE R1

Watt B(mm) C(mm)

6.5W 309 103

A(mm)

280

B

A C

5656  

ESTACIONAMIENTOS
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIESOFICINAS

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>70 120°6 000120 - 277 1 3006.5P23875 200 500
(ciclos)(K)

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W)( lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

Características

5757  

Dimensiones Generales

Información Técnica

EM
ER

G
EN

C
IA

LED EMERGENCIA SALIDA CLR

Luminario de emergencia para uso en interiores como tiendas 
departamentales, centros comerciales, boutiques, bares, salas 
de cine o cualquier otra en donde se desee una iluminación 
de señalización para salidas de emergencia. 
Cuerpo ligero de termoplástico ABS y PMMA transparente. 
Para montaje sobrepuesto o suspendido.
Respaldo de hasta 300 min.
Garantía de 3 años.

Watt B(mm) A(mm) C(mm)

2.5 W 370 225 46.36

B

C

A

CÓDIGO 

120 - 2772.5P23824 500

(ciclos)

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA

(V)(W)

VIDA
ÚTIL *

24

TIEMPO 
DE CARGA 

(Hrs)

300

TIEMPO 
DE DESCARGA 

(min)

ESTACIONAMIENTOS
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIESOFICINAS



Características

Dimensiones Generales

Información Técnica

CONTROLADOR DE EMERGENCIA
SISTEMAS LED

OFICINASBODEGAS ESTACIONAMIENTOS

L

A

W
B

EM
ER

G
EN

C
IA

5858  

Watt L(mm)B(mm)

8W 340310

W(mm)

62

A(mm)

42

CORRIENTE
DRIVER MAX.

TIEMPO 
DE CARGA

CARGA
MÁXIMA

POTENCIA  
DE SALIDA 

CÓDIGO 

(A)

TENSIÓN
SALIDA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

BATERÍA

(V)(W) (mAh)(V)

TIEMPO DE
RESP. *

24 9023 - 60120 - 277 Ni-Cad 6V8P23942 4 000
(Hrs) (min)(VCD)

Características

5959

Dimensiones Generales

Información Técnica

EM
ER

G
EN

C
IA

LED EMERGENCIA 

ESTACIONAMIENTOS
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN BODEGAS

GRANDES
SUPERFICIESOFICINAS

B

A

C
Watt B(mm) C(mm)

1.8W 269 54

A(mm)

100

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>0.706 000120 - 277 3401.8P26848L 189 500
(ciclos)(K)

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W)( lm/W)(lm)

RANGO DE
TEMPERATURA

VIDA
ÚTIL *

(ºC)



Comercial
y Residencial

62

63

64

65

66

67

68

71

70

72
Biblioteca IPN, Ciudad de México

Entornos más 
productivos

69

SLIM PANEL LED

SLIM PANEL LED JB

VIVA PANEL LED ROUND

JUPITER G2 LED

PANEL LED

PANEL LED

PANEL LED BACK LIT

CLEAN ROOM LIT

505 IP CLEAN ROOM

106 LED

ANTIVANDÁLICA LIT LED



Características

6262  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L Y
 R

ESID
EN

C
IA

L

SLIM PANELLED 

Watt B(mm) A(mm)

6W 117 11

9W 145 11

12W 170 11

18W 225 11

C(mm)

23

23

23

23
B

AC

D

D(mm)

105

123

150

200

SUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS RESIDENCIAL

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>80 120°6 500>0.5120 - 277 3606P024335 60 25 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°6 500>0.5120 - 277 7209P27462 80 25 000
>80 120°6 500>0.5120 - 277 96012P27463 80 25 000

>80 120°6 500>0.5120 - 277 1 44018P27464 80 25 000

>80 120°4 000>0.5120 - 277 1 44018P27466 80 25 000

>80 120°4 000>0.5120 - 277 96012P27465 80 25 000

Características

6363 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L 
Y

 R
ES

ID
EN

C
IA

L

Watt B(mm) A(mm)

12W 160 25

9W 146 25

C(mm)

106

106

B

A

C

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>80 120°6 500>0.5120 - 240 8009P23825 89 15 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°3 000>0.5120 - 240 8009P25442 80 15 000

>80 120°6 500>0.5120 - 240 96012P23826 80 15 000

>80 120°3 000>0.5120 - 240 96012P25443 80 15 000

SLIM PANELJB

SUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS RESIDENCIAL



Características

6464 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L Y
 R

ESID
EN

C
IA

L

VIVA PANELLED ROUND

Watt B(mm) A(mm)

12W 170 40

18W 225 40

BA

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>80 120°6 500>0.6120 - 277 96012P27474 80 25 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°6 500>0.6120 - 277 1 44018P47477 80 25 000

SUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS RESIDENCIAL

Características

6565 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L 
Y

 R
ES

ID
EN

C
IA

L

JUPITER G2 LED

Watt A(mm) B(mm)

20W 140 165

30W 200 220

40W 200 220

C(mm)

86

95

95

B

C

A

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

4 000>0.95120 - 277 2 00020P23819 100 30 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

4 000>0.95120 - 277 3 00030P23820 100 30 000
>80 80°4 000>0.95120 - 277 4 00040P23821 100 30 000
>80

>80

80°

80°

SUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS RESIDENCIAL



Características

6666 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L Y
 R

ESID
EN

C
IA

L

PANELLED 

A

B

C

Watt DescripciónA (mm) B(mm)

40W 595Panel 595x595 595

C(mm)

8

40W 1195Panel 1195x295 295 8

SUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS

Características

6767 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L 
Y

 R
ES

ID
EN

C
IA

LSUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS

PANELLED 

A

B

C

Watt DescripciónA (mm) B(mm) C(mm)

40W
60W

603Panel 603x603 603 10

603Panel 603x1205 1205 10

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO DESCRIPCIÓN

SURFACE MOUNTED FRAMEP023212

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°6 500>0.9120 - 277 3 20040PANEL LED 595x595 SQ 65KP508047 80 40 000

>80 120°6 500>0.9120 - 277 3 20040 80 40 000PANEL LED 1195x295 RC 65KP508050

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO DESCRIPCIÓN

>80 120°6 500>0.9120 - 277 3 20040PANEL LED 603x603 SQ 65KP508024 80 40 000

>80 120°6 500>0.9120 - 277 4 80060 80 40 000PANEL LED 603x1205 RC 65KP508026

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°4 000>0.9120 - 277 3 20040PANEL LED 603x603 SQ 4KP508022 80 40 000



Información Técnica

CLEAN ROOM LIT
Características

6969 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L 
Y

 R
ES

ID
EN

C
IA

L

PANELLED BACK LIT 

SUPERFICIES
COMERCIALES

INSTALACIONES
EDUCATIVASOFICINAS

A

B

C

Watt A(mm) B(mm) C(mm)

40W 603 603 10

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO DESCRIPCIÓN

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°6 500>0.9120 - 277 3 60040PANEL LED SQ 40W DL UNV BLP23255L 90 30 000

SURFACE MOUNTED FRAMEP023212

M
ake 

to Order

Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

6868  

C
O

M
ER

C
IA

L Y
 R

ESID
EN

C
IA

L

HOTELE SHOSPITALESILUMINACIÓN
INTERIOR

ZONAS
HUMEDAS

Watt B(mm) A(mm)

40W 603 50

70W 603 50

C(mm)

603

1220

B
C

A

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

80 120°6 500>0.95120 - 277 4 00040P25568 100 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

80 120°6 500>0.95120 - 277 6 30070P25582 90 50 000



Características

7070  

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L Y
 R

ESID
EN

C
IA

L

505 IP CLEAN ROOM

Watt A(mm)B(mm)

50W 609 115

70W 1220 115

C(mm)

604

604

B

C

A

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

80 120°5 000>0.95120 - 277 6 00050P08778 120 50 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

80 120°5 000>0.95120 - 277 8 50070P08779 121 50 000

HOTELE SHOSPITALESILUMINACIÓN
INTERIOR

ZONAS
HUMEDAS

M
ake 

to Order

Características

7171 

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

C
O

M
ER

C
IA

L 
Y

 R
ES

ID
EN

C
IA

L

106 LED

HOTELE SHOSPITALESILUMINACIÓN
INTERIOR

B

A

C

Watt B(mm)

30W 103

A(mm)

100

Cmm)

600

50W 103 100 1003

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

>80 120°6 500>0.9120 - 277 3 50030P06233 117 50 000

>80 120°6 500>0.9120 - 277 6 00050P06247 120 50 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

M
ake 

to Order



Características

Curva FotométricaDimensiones Generales

Información Técnica

ANTIVANDÁLICA LIT LED

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PENITENCIARIAS

B
A

C

Watt B(mm) A(mm)

70W 270 1232

35W 270 660

C(mm)

80

80

TEMP. DE
COLOR IRCCÓDIGO 

80 Difuso6 500>0.90120 - 240 3 00035P06227 86 25 000
(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

EFICACIA DE
LA LUMINARIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓNPOTENCIA

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

80 Difuso6 500>0.90120 - 240 5 95070P06228 85 25 000

7272  

C
O

M
ER

C
IA

L Y
 R

ESID
EN

C
IA

L

M
ake 

to Order



Lámparas

76LED ECO A60

77ToLEDo

78TOP LED HO

79TOLEDO HIGH WATTAGE

80LED ECO GU10 & GU5.3

81TOP TUBE

82RETRO TUBE T8

83ECO TUBE



Características

7676  

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

LED ECO A 60

Lámpara LED  para iluminación residencial de interiores, 
teniendo un alto rendimiento y una calidad excepcional.
Ahorra hasta el 84% de energía comparado con lámparas 
incandescentes.
Cuerpo con acabado opalino.
Tecnología de chip LED SMD.
Distribución omnidireccional.
Reemplazo de lámparas incandescentes de 40, 60 y 75W.
Garantía de 3 años.

B

A

120°

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

>80 120°3 000>0.6100 - 240 7209P27032 80 15 000
>80 120°6 500>0.6100 - 240 7209P27031 80 15 000
>80 120°6 500>0.6100 - 240 96012P27033 80 15 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°3 000>0.6100 - 240 96012P27034 80 15 000

>80 120°6 500>0.6100 - 240 1 20015P27634L 80 15 000

RESIDENCIAL TIENDAS RESTAURANTES HO TELES

Características

7777 

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

Enfocado en la iluminación residencial de interiores, teniendo un 
alto rendimiento.
Ahorra hasta el 84% de energía comparado con lámparas 
incandescentes.
Diseño ligero pero resistene.
Distribución omnidireccional uniforme.
Gran desempeño lumínico, mayor a 85 lm/W.
Difusor de policarbonato opalino.
Garantía de 3 años.

ToLEDo

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

>80 120°6 500>0.6120 7659P29362L 85 15 000
>80 120°3 000>0.6120 7659P29666L 85 15 000
>80 120°6 500>0.6120 1 02012P23176L 85 15 000

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°3 000>0.6120 1 02012P29667L 85 15 000

>80 120°6 500>0.6120 1 28015P29659L 85 15 000

RESIDENCIAL TIENDAS RESTAURANTES HO TELES

120°
B

A

Watt B(mm) A(mm)

9W 60

60

108

11612W 

60 11615W 

Watt B(mm) A(mm)

9W 60

60

108

12012W 

60 12015W 



Características

7878  

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

TOLEDOHIGH WATTAGE

20W - 40W 70W - 100W

ÁREAS DE
DOBLE ALTURA

PEQUEÑOS
COMERCIOSBODEGAS

B

A

180° / 200º

ALMACENES

Watt B(mm) A(mm)

20W 80

30W 100

40W 120

70W 140

100W 140

Características

7979 

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

TOP LED HO

PEQUEÑOS
COME RCIOSBODEGAS

B

A

180° / 200º

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 200°6 500>0.7100 - 240 2 40030P202131 80 15 000
>80 200°6 500>0.7100 - 240 1 60020P202130 80 15 000

>80 200°6 500>0.7100 - 240 3 20040P202132 80 15 000

BULBO

T 100
T 80

T 118

>80 200°6 500>0.7100 - 240 4 00050P202133 80 15 000T 140

Watt B(mm) A(mm)

20W 80 145

30W 100 175

40W 118 200

50W 138

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 200°6 500>0.6100 - 277 2 40030P507077 80 15 000
>80 200°6 500>0.6100 - 277 1 60020P507076 80 15 000

>80 200°6 500>0.6100 - 277 3 20040P507078 80 15 000

>80 200°6 500>0.9100 - 277 9 000100P507081 90 25 000
>80 200°6 500>0.9100 - 277 6 30070P507080 90 25 000

BULBO

T 100
T 80

T 118

T 140
T 140



Características

8080  

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

TOP TUBE

OFICINASBODEGAS ESTACIONAMIENTOS

B

A
Watt A(mm)B(mm)

18W 261 213

160°

Características

8181 

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

LED ECO GU10 & GU5.3

Con un diseño novedoso y su difusor opalino, nos proporcionan
una excelente distribución de luz para generar ambientes de confort 
y resaltar de manera puntual todos los detalles.
Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energía comparado con 
halogenas.
Tecnología de chip LED SMD.
Presenta una gran ventaje al contar con un driver integrado 
multivoltaje, el cual le asegura una protección adicional a la lámpara.
Garantía de 3 años.

RESIDENCIAL TIENDAS RESTAURANTES HOTELES

B

A Watt A(mm)B(mm)

6W 5250

5.2W 4551

120º

TEMP. DE
COLOR IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 120°6 500>0.5100 - 240 4806P27046 80 25 000
>80 120°6 500>0.5100 - 240 4005.2P27048 77 25 000

BASE

GU10
GU5.3

TEMP. DE
COLOR

IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

** Claro

>80 160°6 500>0.6100 - 240 1 60018P202120** 89 25 000

>80 160°6 500>0.6100 - 240 1 60018P27049 89 25 000

>80 160°4 000>0.6100 - 240 1 60018P23593 89 25 000

>80 160°6 500>0.6100 - 240 1 60018P202140 89 25 000

2 Conexiones



Características

8282  

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

160°

ECO TUBE

OFICINASBODEGAS ESTACIONAMIENTOS
GRANDES

SUPERFICIES

B

A
Watt B(mm) A(mm)

36W 252 400

TEMP. DE
COLOR

IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 160°6 500>0.95100 - 277  3 60036P501025 100 30 000
>80 160°6 500>0.95100 - 277 3 60036P501027** 100 30 000

BULBO

T8
T8

BASE

Fa8
Fa8

** Claro.

Características

8383

Dimensiones Generales

Información Técnica

LÁ
M

PA
R

A
S

RETRO TUBE T8

OFICINASBODEGAS ESTACIONAMIENTOS

B

A
Watt A(mm)B(mm)

18W 261 213

330º

TEMP. DE
COLOR

IRCEFICACIAPOTENCIACÓDIGO 

(h)(K)

FACTOR DE
POTENCIA

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

FLUJO
LUMINOSO

(V)(W) (lm/W)(lm)

ANG. DE
APERTURA

VIDA
ÚTIL *

>80 330°6 500>0.95100 - 277 1 80018P501017 100 30 000

BULBO

T8

BASE

G13



WWW.LUMIANCE.MX

OFICINAS CENTRALES •Global – Feilo Sylvania•
Budapest, Hungría•T. +36 1 880 5900

COLOMBIA / PERÚ / VENEZUELA: Feilo Sylvania Colombia •
T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com
 
COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica • 
T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com
 
ECUADOR: Sylvania Ecuador •  
T +593 2 281 0773 • info.ec@feilosylvania.com
 
EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador •  
PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com

GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala •
PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com

NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua •
T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com

PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. •
T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com

REPÚBLICA DOMINICANA: Feilo Sylvania República Dominicana • 
T +1 (809) 676 3030

MÉXICO: Feilo México. Av. José López Portillo No.6 Bdga.2 Nave1
Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo
Edo. de México C.P. 54945 • T +52 (55) 46 27 55 00
 

WWW.SYLVANIA-LATAM.COM
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